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abgerundete Endkappe

Positionsübersicht

Detail 3

Zylinderschloss

key lock

Detail 4a

unterer Drehpunkt

für feste Tür

lower pivot point

for fixed door

Detail 2

Bodenbolzen

stirnseitig

front floor bolt

Detail 1

Bodenbolzen seitlich

side floor bolt

Detail 4

Bodentürschliesser für feste Tür

floor auto closure for fixed door

Detail 6

360°-Bänder 

für bewegliche Türelemente

360°-hinges 

for movable pass door

Schiebeelement

movable panel

Schiebeelement

movable panel

Schiebeelement

movable panel

feste Tür

fixed door

Türelement

pass door panel

Ankerelement

anchor panel

Detail 5

oberer Drehpunkt 

für feste Tür

upper pivot point 

for fixed door



Die Einsatzmöglichkeiten von beweglichen Trennwänden des Typs G 3000 sind in der heutigen moder-

nen, anspruchsvollen Architektur äußerst vielfältig und schaffen Transparenz und freien Lichtdurchgang,

bspw. in Einkaufspassagen, Entertainmentcentern, Bankfoyers, Hotels und Restaurantbereichen.

Die Möglichkeit der Schaffung separater Räume ist gegeben und gleichzeitig wirken diese Räume 

großzügig und weit.

Bewegliche Glastrennwände harmonieren in fast jedem Ambiente. Vertikalschnitt

Glastrennwände auf einen Blick
technische Kenndaten Typ G3000

Aufhängung 2 Punkt
Schienentyp 36
Einhängeprofile L/T/U-Profil
Parksysteme siehe Architektenkatalog Schienensysteme Blatt 10-13
Glastyp ESG
Glasdicke in mm 8 10 12
Glashöhe bis: 2500 mm 3000 mm 3400 mm

auf Anfrage
Elementbreite in mm 610 ... 1220
fest angeschlagene Tür Einbau neben jedem Festfeld und 

am Beginn und Ende der Trennwand
Durchgangsbreite in mm 1220
verschiebbare Durchgangstür bestehend aus Türelement und Ankerelement
Türelementbreite in mm 840….920
Ankerelementbreite in mm Tür + 305…1220
ESG Breiten-Höhenverhältnis 01:10
dB ohne Schallschutz
oberer Zwischenraum 20 mm
unterer Zwischenraum 15 mm
Bürstendichtung nachrüstbar
Verriegelung Elemente durch Verbolzung im Fußboden und untereinander
Profilfarbe nach Wahl
Griff nach Wahl

2 Punkt-

Aluminium-Schiene 

mit 2 Punkt-Rollenwagen

2 Punkt-

Aluminium-Schiene 

mit U-Profil

2 Punkt-

Aluminium-Schiene 

mit L-Profil

UK Schiene

underside track

oberes Profil

top rail

F = lichte Höhe

F = opening height

H1 = Elementhöhe

H1 = panel height

innen

inside

aussen

outside

unteres Profil

bottom rail

Bodenbuchse

floor socket


